| :Beurteilen wir die
- j Gefahr immer richtig???



_Ernziel:

Erkennen von Geranren im
Innenangriir

Gezielte Gegenmalsnahmen als
Angriffstrupp einleiten.







Vier Feuerwehrler
bei Branden verletzt

Miinchen (1b) Bei Branden in
Bayern sind seit Sonntag vier
Feuerwehrleute  verletzt wund
vier Pferde getitet worden. Nach
Polizeiangaben von gestern hatte
die Feuerwehr nach einem
Brand in einem Holz verarbel-
tenden Betrieb in Neumarkt be-
Lf-*lt‘- L Feuer au-:‘ lgeme lrltﬂt ala

nen einer Luke wmn L:'H]l—*l Htu h-
flamme- erfasst wurde. Der 35
Jdhrige erlitt schwere Verbre
nungen. Der Brand war aus bis-
herungekliarter Ursache ineiner -
F111:ertrr:t.hm.ulgbanla”e ausge-
brochen. Bel den LL.IF-.-C‘h'T"bE’!lTEI’l
wurde ein welterer Feuerwehr-
mann leicht verletzt. In Pegnitz
{Landkreis Bavreuth) wverende-
tenn vier Pferde in einem bren-
nenden Stall. Eine Feuerwehr-
frau musste wegen einer Herzat-
tacke ins Krankenhaus gebracht
werden. Ein Feuerwehrmann er-
litt eine leichte Rauchvergiftung.
wel weitere Plferde konnten vor
den Flammen gerecttet werden.
Das Gebhinde brannte bis autf die
CGrundmanern nieder.
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Flashover

? Backdraft

- 2 Rollover \

2 Rauchgasexplosion




Beqriffsdefinitionen

ElashoVver:

Ubergang zum Mitbrennen der Oberflache aller
(brennbaren) Materialien in einem Raum.

Schlagartiges Durchzunden von Schwelgasen.

Backdrait:

Rauchgasexplosio

1. Gekennzeichnet

durch eine schlagartige Ausdehnung der
Schwelgase und einem explosionsartigen
Abbrand.



| ~Sllghtly over 100°F (38°C)
+Rising hot gases
+ Alr approximately
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Incipient

Entstehungsphase




Entstehungsphase

A Feuer im Bereich des entziindeten Brandgutes
A Sauerstoff ist ausreichend vorhanden
A Entstehung von:

I Wasserdampf,

I Kohlendioxid,

I diverse andere Brandgase,

I Warme



[ Free-burning fire
+Smoke and superheated
gases collecting at
celling level
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Prerollover

Uberrollen ohne Durchztindung
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» Superheated vapors ignite
» Flame front rolls across
ceiling

Rollover

Uberrollen mit Durchziindung



Rollover

A HeilRe, unverbrannte Gase sammeln sich unter

der Decke

A Stromen unter Druck vom Brandherd weg und

vermischen sich mit Luftsauerstoff



Rollover

A Es sind zwei Phasen erkennbar:

i Uberdruckphase --> im oberen Zimmerbereich,

heil3e Brandgase stromen vom Brandherd weg

I Unterdruckphase: Frischluft stromt zum Brandherd
hin und liefert Sauerstoff zum Erhalt der weiteren

Verbrennung



Rollover

A Nach Erreichen der Zindtemperatur ziinden
die brennbaren Gase im Bereich der
Phasentrennung (Rauchschicht / Frischluft)

durch.

I Erkennbar durch Flammenzungen im Rauch



Rollover

A Die Flammenzungen entwickeln sich rasch im

ganzen Rauchbereich an der Zimmerdecke.

A Durch Abschwachen des eigentlichen

Brandes kann der Rollover gestoppt werden.



% + Oxygen below 15% A\ L
» Temperature throughout is high

« CO and carbon may cause
backdraft

Hot Smoldering

Schwelbrandphase




« Simultaneous ignition of
all combustibles in room
» High heat level from floor

to ceiling
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Flashover

Vollstandige Durchzindung



Flashover

A Samtliche brennbaren Stoffe im Raum sind

tber thren Zundpunkt aufgeheizt.

A Nach Sauerstoffzufuhr ziinden nahezu
zeitgleich samtliche brennbare Stoffe im Raum

durch und stehen in Brand.

A Durch richtiges Abkiihlen der brennbaren Gase

kann ein Flashover verhindert werden !!



Flashover

Anzeichen:

ABrandherd kann nicht lokalisiert werden.
A Entstehung von viel Warmeenergie.

ADichte, greifbare unter Druck

entweichende brennbare Gase.



Flashover

Anzeichen:
A Brennbare Gase sind dunkel und sehr heif3.

Mann kann und darf nicht darin stehen.
A Flammenzungen im Rauch.

A Zinden der brennbaren Gase an der

Umgebungsluft.

A Schneller, kurzzeitiger Anstieg der Raumtemp.



Hot Smoldering (Schwelbrandphase

A Sauerstoffmangel fiihrt zu unvollkommener

Verbrennung.

A Dichte, heiRe brennbare Gase (900 °C) fullen

den Raum.



Hot Smoldering (Schwelbrandphase

A Steigerung der Kohlenmonoxid Konzentration

I CO Zundbereich von 12,5 bis 75 % Vol. !l

A Wird keine Frischluft zugefiihrt, kann der
Schwelbrand zur Einascherung samtlicher

brennbaren Stoffe fuhren.



* Low oxygen
* High heat
* Smoldering fire

* High fuel vapor concentrations

Prebackdraft

Vorstufe zur Rauchgasexplosion




Backdraft (Rauchgasexplosion)

A Kommt wéhrend der Schwelbrandphase
Luftsauerstoff hinzu, so konnen alle heif3en

und brennbaren Gase schlagartig zinden.

A Es kénnen Driicke bis 10 kPa entstehen.



Backdraft (Rauchgasexplosion)

A Kein 1l absolut zuverléassiges Anzeichen.

A Anzeichen konnen, miissen aber nicht

vorhanden sein.

A Im Zweifelsfall immer von einer Gefahr der

Rauchgasexplosion ausgehen.



Backdraft (Rauchgasexplosion)

Anzeichen kbnnen sein:

A Langer andauernder Schwelbrand.
A Erhitzte Tur oder Fenster.
A Beschlagene Fenster.

A Dichter Rauch, der durch Ritzen

pulsierend aus dem Raum dringt.

A Luftzug nach Offnen von Turen oder Fenster.



* Low oxygen
* High heat
* Smoldering fire

* High fuel vapor concentrations

Prebackdraft

Vorstufe zur Rauchgasexplosion




Backdraft

Rauchgasexplosion
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U Richtig Vorgehen

(Atemschutzgrundsatze)
U Korrekter Sitz der Schutzkleidung

U Loschmittel am Strahlrohr
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U Erkennen von Gefahren
-- Keln blinder Aktionismus --
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U Gezielte Brandbekampfung «r
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durchfihren "

U Rauch gezielt abkihlen (Takten)



Gegenmalinahmen
und Verhaltensregeln

U Spruhimpulse in Rauchzone

U Rauchexplosion lenken !l Fenster

von Aussen als Erstes 6ffnen

U Generelles Anleitern um

Rettungswege fur Einsatzkrafte

sicherzustellen



Noch Fragen 7?7
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